Anmerkninger:
- Anbefalt Hydraulisk Dimensjoneringsomrade 1) Montering ihht
A F] monteringsanvisning
_ 2) Alle m8l i [mm]

T 0.8 Merk:

A FluidGate tilpasses.
Dimensjoneringspunkt

ma angis i spesifikasjon. Min anbefalt kumdiameter,

N 0,7 Dk min: 1200mm.

Minste monterings8pning,
Dm:600mm

0.6 D, Utlgpsdim/kumgjennomfgring
’ Utlgpsrgret bgr dimensjoneres for
«»fritt utlgp» (maks ca 70% fylling
ved Qb)

/

=
Ls - tilpasses

05 S: regulerbar strupedpning,
) innstilling basert p& Qb og hb.
Oppgis ved leveranse

Ls min = 820

Delliste:
A |1 stk |FluidGate PVC

0,4

Qo
200

Smaks

DN200

C |1 stk |Spindel 304

D |1 stk |Ngkkeltopp Stgpejern
NT27/32

0,3

Tilvalg:
F [1 stk [Fyllstykke [PE/PUR

0,2

Tilpasset produkt

Dimensjoneringskriterier

|_
Dim trykkhayde, hb, over bunn innvendig FluidGate, h5

Dim. vannfgring. Qb (I/s):

A
Merk: Dim. Trykkhgyde h :
Dimensjon utlgpsrer: g’;gig 0.0 L im. Trykkhgyde hp (m):
Nominell, D=200 \ 0 5 10 15 20 o5 _ .
Indre diameter, Di>= 200 o Spindellengde, Ls (m):

Kumdiameter, Dk (m)
for fyllstykke (tilbehgr):

\ 1]
|7 Dim vannfaring, Qb [I/s]

E

Datablad

<
F Produkt nr: Produkt navn:

FG0200-200-U FluidGate DN200 for montering mot utlgp

NRF nr: D-200. Kalibrert og regulerbar strupeluke

Versjon: Side: Ytelse:

21-01-2025 |1 av 1 Tilpasset (se diagram)
Opphavstrett

® Denne tegningen er beskyttet ved norsk lov om eiendomsretten til &ndsverk og mé ikke Q

uberettiget kopieres, benyttes eller sendes tredje part uten MFT sin godkjenning. :
Tegningen ma heller ikke benyttes til anbudsgrunnlag uten MFT sin tillatelse. Den .
kunnskapen vare kunder tilegner seg under prosjektforberedelser, bestilling, kjop, "..:
montering ol. kan kunden ikke nyttiggjere seg pa egenhand, gjennom senere egen

Pionerer i regnvannshdndten’ng konstruksjon av plagiater el. Brudd pa disse plikter kan medfgre bade straffe- og E
erstatningsansvar.




