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Fremdenergiefreie Feststoffriickhaltung an Uberlaufschwellen
von Regenentlastungshauwerken

System: Antrieb:

@ (ber die Wasserkraft selbsttétig
angetriebene Mechanik

@ Modulbauweise fir beliebig lange Schwellen,
jedes Modul verfiigt iber eine separate

Antriebseinheit (optimale Betriebssicherheit)

Montage:

@ Besondere Montagedffnung fiir den Einbau
ist nicht erforderlich

Vs
LTS

@ Montage kann bei Nachriistung tber Einstieg
DN 625 erfolgen (keine Umbaukosten)

www.giehl-sewage-engineering.com (Flash-Animation)

® alle Teile der Rechenanlage sind
entlastungsseitig montierbar und zugénglich

@ alle Einzelteile der Rechenanlage sind
zerlegbar miteinander verbunden

Funktion und Wartung:

@ Rechengut wird durch minimalen Abstreifweg
von den Flex-Rechenstaben nicht zerrieben

@ Dblockierungsfreie Abstreifermechanik durch
selbsttatige Regeneration im Falle einer
Feststoffverkeilung bzw. -lberfrachtung

® permanente Selbstreinigung der Abstreifer
an den Rechenstaben auch bei kleinen
Uberlaufmengen

@ weitestgehend wartungsfrei
(Ferniberwachung optional) ’
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Abmessungen im Querschnitt;

@ Typ 2035 (Standardausfiihrung)

0,55

OK
Schwelle
Avd

2ul. Wsp. im 63
Uberfallraum |

0,55

Entlastung
zum
Gewasser

Abmessungen in der Draufsicht;

| ca 2,00 pro Modul |

| Rechengitter—I Ab'streiferkamm—I |

0,50

-
ap

Uberlauf-
Schwelle

0,55

— Schaufelradantrieb

Technische Anderungen vorbehalten

Stand 2013-05

von Regenentlastungshauwerken

@ Typ 2025 (Niedrigausfihrung)

[0.45]

OK
Schwelle
Av4

zul. Wsp. im 3
Uberfallraum

0,55

Entlastung
zum
Gewasser

Modulbauweise:
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Ausbildung der Uberlaufkrone:

af Neubau
2l 4. Ausbildung der Uberlaufkrone bei
: ' Wanddicken > 0,25 m

25

al Nachristung Variante 1
|dealfall: vertikale Schwellenwand, Wanddicke bis
. 2 max. 0,25 m ( keine Umgestaltung erforderlich )
af Nachristung Variante 2
A erf. Schwellenaufhthung um ca. 0,10 m
: — bei schrager Schwellenwand
e N (Optional: Abtrennung der Schwellenkrone
mit neuer Kronenausbildung analog "Neubau')
af Nachriistung Variante 3
. Schwellenkrone speicherraumseitig umgestalten
- (schneiden / stemmen, versiegeln)
Ungestaug ' bei Kronenbreite > 0,25 m

Entlastungsraum
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