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1. Innledning 

Profakummen skal kun anvendes til det formålet den er 
tiltenkt eller avtalt ved bestilling. Det skal ikke utsettes for 
mekaniske påkjenninger som overskrider maksimale 
belastninger angitt i produktinformasjon og 
Monteringsanvisning. Kunden kan ikke kreve reklamasjon 
dersom: 

• Monteringsanvisning ikke er fulgt 

• Profakummen benyttes til annet formål enn avtalt eller 
hvis det utføres reparasjoner, utbedringer, 
modifikasjoner eller annet arbeid som ikke er avtalt med 
MFT. 

 

2. Mottakskontroll 

Ved mottak må kummen kontrolleres for transportskader. 
Dersom skader oppdages må MFT kontaktes snarest mulig. 
Det anbefales å dokumentere eventuelle skader med bilder. 
Riper, riss eller skrubbsår i overflaten, mindre enn 0,3mm 
dype trenger normalt ikke å utbedres. Ved tvil , kontakt 
MFT. 
 

3. Dokumentasjon 

Følgende dokumentasjon følger normalt ved levering av 
Profakummen, og bør være tilgjengelige under montering: 

• Monteringsanvisning/Leggeanvisning. 

• Produkttegning 
 

I tillegg bør Prosjekttegning som viser grensesnitt mot 
eksisterende anlegg og korrekt høyde for montering og 
plassering av kummen (besørges normalt ikke av MFT).  

 

 
Sikkerhet 

 
Installasjon og opphold i spylekum og tilhørende 
kummer skal skje i henhold til gjeldende (Kommunens) 
Sikkerhets-bestemmelser /HMS regelverk. 
 

Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 
 

• Løft av kummen og andre tyngre gjenstander skal 
foretas med egnet kran/løfteutstyr, og skje i henhold til 
gjeldende sikkerhetsbestemmelser/HMS regelverk. 
 

• Redskaper, verktøy og utstyr bør aldri plasseres på 
kanten av kumåpninger/nedstigningshalser. De kan 
utgjøre en fare for de som oppholder seg i nede i 
kummen. 

 

• Nødvendig sikrings- og verneutstyr skal benyttes. 
 

• Fare for forgiftning. Før man entrer kummen skal det 
kontrolleres at det er tilstrekkelig oksygen i kummen og 
at det ikke er giftige/brennbare gasser til stede.  

 

• Ved store vannmengder bør drukningsrisiko vurderes 
spesielt. Stor forsiktighet må utvises ved en eventuell 
tilstopping oppstrøms. Et eventuelt oppstrøms vanntrykk 
må avlastes før opphold i kummen. 

 

• Det bør alltid være minimum 2 personer tilstede ved 
opphold og arbeid i kummer. 
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4. Transport, lagring og håndtering 

Kuumen/tanken må ikke kantes, slepes eller utsettes for 
slag og støt. Tanken skal ikke transporteres lagres eller 
håndteres slik at den hviler mot spisse eller skarpe 
gjenstander, eller blir deformert og skadet på annen måte. 
 

Sørg for at tanken både under transport og lagring blir 
plassert slik at muffer og mannhullhalser ikke kommer i 
berøring med andre gjenstander. Ved på– og avlessing skal 
det benyttes laste- og losse-innretninger som sikrer 
skånsom behandling. 
 

Ved løfting skal det benyttes godkjente båndstropper rundt 
tanken (se fig 2). Bruk aldri vaier/kjetting rundt tanken. Hvis 
tanken er utstyrt med løfteøyer, kan disse benyttes (fig 1) 
 
Merk: Det må aldri løftes i f.eks. tankens manneluker/halser 
eller rørstusser. 
 

Merk: Tanken skal alltid være tom ved løfting og transport! 
 

 
Figur 1 Sikker løfting tanker < 9 m3 

 

 
Figur 2 Sikker løfting, tanker alle størrelser 

 

5. Forberedelser 

Det anbefales å lese igjennom hele denne leggeanvisningen 
før installasjonen starter. Byggegropen og grensesnitt 
klargjøres slik at installasjon skjer i henhold til denne 
leggeanvisningen, samt: 
 

• Prosjekttegning, som angir kotehøyder, plassering og 
rørdimensjoner (besørges ikke av MFT) 

• Produkttegning, som angir størrelse på kummen og 
påkoblingsstusser (besørges av MFT) 

 

Leveransen kan også inneholde tilleggstanker for å øke 
spylevolumet. Disse installeres på samme måte som selve 
Profakummen, og kobles sammen med denne (se 
leveransetegning) 

 
 
 

 Beskrivelse Materiale 
1 Spylemagasin GRP 
2 Nedstigningshals GRP 
3 Utløp stuss, DN90 PVC 
4 Hevert PVC 
5 Vippekar PVC 
6 Topplokk (tilvalg) PUR 
7 Påkoblingsstuss - 1¨ muffe  
8 Reguleringsventil – ½¨  
9 Kuleventil – ½¨  

10 Tilbakestrømingsventil (tilvalg)  
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6. Omfyllingsmasser 

Grøften og omfyllingsmassene utgjør sammen den ferdige 
tankkonstruksjonen. Uforsiktig nedlegging og bruk av feil 
type omfyllingsmasser kan forårsake skader og 
deformasjoner på tanken, som kan resultere i lekkasjer, 
forurensning og redusert levetid på installasjonen. 
 

En stabil og god installasjon forutsetter at tanken i hele sin 
omkrets og lengde er omgitt av stabile omfyllingsmasser.  
Som omfyllingsmasser bør det benyttes singel eller knust 
stein (pukk). Anbefalte kornstørrelser fremgår av tabellen 
under. Massene skal være fri for is og snø. Unngå å bruke 
fyllmasse som kan vaskes bort, som eksempelvis matjord, 
leire eller silt.  
 

 Anbefalt kornstørrelse 

 Knust stein 
(pukk) 

Singel 

Lav grunnvannstand (tørt) 8-20 mm Maks 20 mm 

Høy grunnvannstand 4-16 mm  

 

Tankstørrelsen (brutto volum) er oppgitt på produkttegningen 
(medfølger leveransen fra MFT). 

 

 

 

 

7. Grøft og tankplassering 

En stabil og god installasjon forutsetter at: 

• Tanken i hele sin omkrets og lengde er omgitt av stabile 
omfyllingsmasser. 

• Grunnen er bæredyktig og tåler trykket fra full tank uten at 
det oppstår setninger. 

• Grøfteveggene er stabile og bunnen har god fasthet, slik 
at massene ikke raser og setninger ikke oppstår. 

 

Nødvendig størrelse på grøften er betinget av tank-
dimensjoner og av egenskapene til grunnen og omkring-
liggende masser.  
 

Dim  Min 
(mm) 

Maks 
(mm) 

a  200 Se «h» 

b Stabil grøft 
Ustabil grøft 

500 
D 

- 

c  700 - 

h Uten trafikklast 
Trafikklast – hel betongplate 
Trafikklast – asfalt/belegningsstein 
 

500 
650 

1100 

2000 
2000 
2000 

 
Merk: Minsteavstand til grøftekant må tilpasses utstyr for 
komprimering av massene rundt tanken.  
 

Merk: Stedlige masser må ikke benyttes som fundament 
eller omfyllingsmasser, men kan brukes til etterfylling over 
omfyllingsmassene. 
 

Merk: Hvis flere tanker skal installeres, må det sørges for 
tilstrekkelig avstand mellom tankene. 
 

Merk: Ved høy grunnvannstand og fare for oppdrift, må 
tanken forankres. Se kapittel 8 

 

 
Figur 3 Installasjon i stabile masser 

 

 
Figur 4 Installasjon flere tanker 
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Installasjon for Trafikklast 
Gjelder vvis tanken skal installeres i et område med 
trafikklast (veg, gate, parkeringsplass ol.) 
 

Det forutsettes et hjultrykk på 
maksimalt 8 tonn og et aksel-
trykk på maksimalt 16 tonn. 

  
 

Følgende alternative løsninger kan benyttes: 
1. Hel betongplate over tanken. 
2. Toppdekke med asfalt eller belegningsstein. 
 

Merk: Kjørsterke installasjoner krever også kjøresterke 
toppløsninger. Se kapittel 10. 
 

 

 
Figur 5 Installasjon for trafikklast 

Installasjon i ustabile masser 
I områder med løs jord, leire, gamle søppelfyllinger o.l. 
anses grunnen som ustabil. Er man i tvil om grøftens 
beskaffenhet, bør det rådføres med en geotekniker. Før 
tanken installeres, må grøften stabiliseres og sikres for å 
hindre at omfyllingsmassene trenger inn i grøften og at 
tanken mister nødvendig sidestøtte: 

• Om nødvendig må massene i grunnen/bunnen skiftes ut 

• Grøften skal sikres med fiberduk (klasse 3) 

• Grøften må graves større sammenlignet med en normal 
installasjon. 

• Oppgravde masser legges bort, slik at de ikke blandes 
med omfyllingsmassene. 

I spesielle tilfeller kan det være nødvendig med spunting. Vi 
anbefaler at spunten ikke fjernes etter installasjon. 
 

 

 
Figur 6 Installasjon i ustabile masser 

 

8. Sikring mot Oppdrift  

I områder med høy grunnvannstand må tanken sikres mot 
oppdrift. Oppdriften tilsvarer vekten av den væskemengden 
tanken fortrenger. Forankringen og  vekten av 
overdekningen (F) skal motvirke oppdriftskreftene (B). 
Tanken sikres ved hjelp av stropper som enten forankres i 
fjell, armerte betongdragere eller i en støpt betongplate. Det 
skal benyttes en sikkerhetsfaktor på minimum 1,3.  
 

Merk: Kontrollere gjeldende kommunes VA-norm hva 
gjelder krav til sikkerhetsfaktor. Denne kan være høyere enn 
1,3. 
 

Før installasjon skal grunnvannet senkes til et nivå minimum 
400 mm under bunnen av grøften (eks ved bruk av pumper). 
Ved ekstreme grunnvannsforhold eller tette omkringliggende 
masser (eks leire), anbefales permanente dreneringstiltak. 
Forøvrig gjelder kravene i kapittel 7. 
 
Forankring med hel betongplate 
Forankringsbøyler skal festes under betongplatens 
armeringsnett (se fig 9.) før støping. Forankringsbånd slås 
om tanken. Disse forankres i bøylene ved hjelp av 
«strekkfisker». (se fig. 13). Tabellen under viser minimum 
antall forankringspunkter (stroppesett).  
 
 

 
Figur 7 Innstøping av forankringsbøyler 
 

 

 
Figur 8 Dimensjonerende krefter oppdrift 

 
Figur 9 Forankring med hel betongplate 
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Forankring i fjell 
Bøylene forankres i fjellet. Utførelse avhenger av fjellets 
sammensetning og tilstand. Innfestningene i fjellet må tåle 
de samlede oppdriftskreftene inkludert sikkerhetsfaktor. 
 

Forankring med armerte betongdragere 
Bruk av armerte betongdragere kan benyttes for tanker inntil 
12,0m3. Langsgående betongdragerne plasseres på hver 
side av tanken. Hvis to eller flere tanker legges ved siden av 
hverandre, skal det enten brukes to dragere mellom tankene 
eller en dobbeltdrager. Det anbefales at Betongdragere 
prefabrikkeres med ferdig monterte bøyler. Dimensjonene 
på betongdragerne fremgår av tabellen under.  
 

Merk:  Betongdragerne skal ligge utenfor tankens 
fotavtrykk. Dragerne skal ikke «henge» i tanken, men hvile 
på underlaget. 
 

Dimensjon Betongdrager (min, mm) 

 Tank størrelse (m3) - maks 

 3,0 6,0 9,0 12,0 

Dh 200 250 250 250 

Db 300 500 500 500 

Dl 3100 3500 5000 6000 

 
Forankringsstropper 
Stropper som benyttes skal være av typen “rundsling”. 
Disse påvirkes ikke av miljøet i bakken og har lite tøyning. 
Metallisk forankring av skal ikke benyttes. MFT leverer 
ferdige forankringssett (tilbehør). Disse inneholder 
forankringsbøyler og stropper (betongelementene inngår 
ikke).  
 

Merk: Tabellen under forutsetter en sikkerhetsfaktor på 1,3. 
Kontrollere gjeldende kommunes VA-norm hva gjelder krav 
til sikkerhetsfaktor. Denne kan være høyere enn 1,3.  
 

Ved nedlegging av flere tanker ved siden av hverandre, skal 
hver enkelt tank ha sine egne forankringsbøyler. Sørg for 
avstand mellom tanken (ref fig 6). 
 

 

 
 

 
Figur 10 Forankring med betongdragere 

 

 
Figur 11 Innhold 1 stroppesett (forankringspunkt) 

 

Forankrings-
sett 

Profakum-Spylevolum Stroppe
sett 

Lastestropper Strekkfisk Bøyler 

 Diameter 
[mm] 

Volum 
[m3] 

antall totalt  
antall 

dim totalt  
antall 

Dim totalt  
antall 

Dim 
(mm) 

F-T1 900-1600 ≤ 6 2 2  - - 4 16 

F-T2 ≤ 1600 ≤ 12 2 2 
2 

1m  (1 t - lilla) 
8m (1 t - lilla) 

2 1’’ 4 16 
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9. Tanktoppløsning 

Avrenning 
Ved installasjon er det viktig at tanktopp/kumlokk ligger i 
riktig høyde i forhold til terreng. Er tanktoppen plassert for 
lavt i terrenget, kan dette forårsake innlekkasje av overvann 
og/eller uheldig vannansamling, som illustrert. Sørg derfor 
for at overflatevann ledes vekk fra tanktoppen og kumlokk. 
 

 
Figur 12 Resultatet av feil avrenning overflatevann 

 

 
           Figur 13 Korrekt og feil avrenning 

 

Trafikkerte områder 
Hvis tanken skal installeres i områder med trafikk, må det 
enten installeres en avlastningsplate i betong eller et dekke 
med asfalt/belegningsstein (se kapittel 7).  
 

Avlastningsplaten/dekke må ha en utstrekning på minst 
2,0m lengre enn tankens lengde og 2,0m bredere enn 
tankens diameter. Betongdekket armeres med 
armeringsnett k257 (maskeåpning 150 x 150 mm, 
tråddiameter 7 mm eller tykkere). 

 

 
Armeringsnettet støpes inn 30 mm fra underkant av 
betongdekket og med minst 2 masker overlapping. 
 

For å ha lett tilgang til mannluker i trafikkerte områder, 
benyttes ulike sjaktløsninger, som Betongkjegler, 
Betongringer, GRP-sjakter osv. Figuren under viser aktuelle 
toppløsninger for kjøresterk utførelse, basert på 
standardiserte lokk- og ramme-konstruksjoner i støpejern. 
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10. Nedlegging 
 

A. Grøften graves og klargjøres i henhold til kapittel 7.Hvis 
tanken(e) skal sikres mot oppdrift, må dette forberedes i 
henhold til kapittel 8.  

 

B. Foreskrevne omfyllingsmasser (se kapittel 6) jevnes ut 
til et plant og minst 200mm tykt fundament under 
tanken. Om tanken skal forankres til en betongplate, 
skal det være et minimum 200 mm tykt lag av 
tilbakefyllingsmasse mellom tank og plate (se kapittel 7) 

 

C. Senk tanken forsiktig ned i grøften (ref kapittel 4). Hvis 
tanken skal sikres mot oppdrift, monter forankring i 
henhold til kapittel 8. 

 

Merk: Det er viktig for profakummens funksjon at 
halsen står i lodd, og at vippekaret er i vater. Vippekaret 
skal ligge i vater, både langs akslingen og normalt på 
denne (fig 4 ). Kontrollere tankens orientering og juster 
om nødvendig. Benytte halsens vegger og topp for 
kontroll. 

 

D. Omfyllingsmassene pakkes godt inn under tanksider og 
endebunner. Det er meget viktig å påse at massene 
fylles og komprimeres /stampes godt rundt tanken, 
spesielt under tankens nedre kvartsirkel (se fig. 5). 
Sørg for tilstrekkelig komprimering, min. 90 % Standard 
Proctor (angir komprimeringsgrad og bestemmes av 
forholdet mellom vanninnhold og jordmassens tetthet). 

 

E. Fullføre røranslutning(er) (se prosjekttegning), og 
kontroller tankens orientering og fall (ref pkt C).  

 

Merk: Det er viktig at tanken ventileres. Det anbefales å 
anslutte lufterøret til nedstrøms avløpsledning for å 
redusere tilførselen av kald luft. Alternativt kan 
ventilering skje gjennom topplokk. 

 
Merk: Profakummen leveres med DN90 stuss på 
utløpet for tilkobling av DN90 rør. Det skal legges 
minimum 3,0m lengdemeter med DN90 rør før tilkobling 
nedstrøms eller overgang til større rørdimensjon. I 
motsatt fall kan dette påvirke funksjonen til 
spylekummen. Utløpsrøret må legges med fall. 
 

A. Gjennomfør en funksjonstest før omfylling av 
utløpsrør. Sjekk at vippekaret tipper, og at hevert 
aktiveres etter siste dosering fra vippekaret. 
 

F. Tilføre omfyllingsmasser og fortsett komprimeringen 
lagvis ved bruk av vibroplate, vibrostamper eller tett 
fottråkking. Lagenes tykkelse vil variere avhengig av 
hva slags utstyr som benyttes (100 – 300 mm). 
Kontrollere underveis tankens orientering og juster om 
nødvendig (ref pkt C). 

 

Merk: For å unngå motfall på utløpet, er det viktig med 
god komprimering under røranslutningene.  
 

G. Foreskrevne omfyllingsmasser avsluttes minimum 200 
mm over tankkropp i henhold til kapittel 7. Større 
overdekning er påkrev hvis tanken skal installeres i et 
område med trafikklaster (se kapittel 7).  
 

H. Installere toppløsning i henhold til kapittel 9. Utvis 
forsiktighet ved installasjon av toppløsning i betong, for 
å unngå skader på GRP halsen. 
 

I. Utfør sluttkontroll i henhold til kapittel 11. 

 

 
  Figur 14 Omfyllingsmasser under tankens nederste kvartsirkel. 

 
  Figur 15 Kontroll av orientering – innretting 

 
 

 
Figur 16 Tilkobling av rør /anslutninger 
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11. Sluttkontroll 
 

B. Sjekk at verktøy og eventuelle bygningsmaterialer ikke 
ligger igjen inne i tanken. 

 

C. Kontrollere at det ikke er kontakt mellom eventuelle 
betongkonstruksjoner og GRP halser. 

 

D. Kontroller at vippekaret er i vater og at vippekaret 
opererer fritt. 

 

E. Stille inn reguleringsventilen i henhold til kapittelet 
under. Gjennomfør en funksjonstest. Sjekk at 
vippekaret tipper, og at hevert aktiveres etter siste 
dosering fra vippekaret. 

 
12. Igangkjøring og innstilling 

Reguleringsventilen må innstilles slik at ønsket 
spylefrekvens oppnås. 1 spyling per døgn med 
standardmodellen uten tilleggsvolum (totalt spylevolum 
1200 l) vil kreve at reguleringsventilen er innstilt på ca 0,8 
l/min (se FDV ventil). 
 

Vst = totalt spylevolum (l) 
Vp = spylevolum Profakum (l) (se leveransetegning) 
Vt = tilleggsvolum (l) (se leveransetegning) 
Qr = innstilling reguleringsventil (l/min) 
f = spylefrekvens (ant døgn mellom hver spyling) 
 

𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑝 + 𝑉𝑡 

 

𝑄𝑟 =
𝑉𝑠𝑡

𝑓 ∙ 1440
 

 

 

 
Figur 17 Innstilling regulatorventil 

 

13. Vedlikehold 

Profakummen bør inspiseres regelmessig de første ukene 
etter installasjon. Etter at Profakummen er satt i drift bør 
spylefrekvensen kontrolleres. Ved behov justeres 
reguleringsventilen. Etter en innkjøringsperiode bør det 
etableres en inspeksjonsfrekvens tilpasset installasjonen og 
kommunens/anleggseiers øvrige driftsrutiner.  Det bør føres 
driftsprotokoll for anlegget. 
  
Reguleringsventilen og evt tilbakestrømingsventil (tilbehør)  
vedlikeholdes i henhold til leverandørens anbefalinger / 
produktets FDV dokumentasjon. 
 

Anbefalt vedlikeholdsplan 
 

 Hva Når /intervall 
1 Kontrollere spylefrekvensen 

Justere reguleringsventilen 
ved behov 

2-3 uker etter installasjon. 

2 Inspiser/vedlikehold 
reguleringsventil og 
tilbakestrømningsventil ihht 
leverandørens FDV 

 ihht leverandørens FDV 

3 Kontrollere at vippekaret 
opererer fritt og at ønsket 
spylefrekvens oppnås. 

med intervaller tilpasset 
lokale forhold. 
 

 
4 Spyl/Rengjør tankvegger. Ved behov 

  
14. Vedlegg 

1. FDV Reguleringsventil STAD 
 

 

 
 
 

 
Sikkerhet 

 
Ethvert opphold i kummer skal skje i henhold til 
gjeldende (Kommunens) Sikkerhetsbestemmelser 
/HMS regelverk. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på følgende: 
 

• NB Fare for forgiftning. 
Før man entrer kummen skal det kontrolleres at det 
er tilstrekkelig oksygen i kummen og at det ikke er 
giftige/brennbare gasser til stede.  

 

• Ved store vannmengder bør drukningsrisiko 
vurderes spesielt. Stor forsiktighet må utvises ved en 
eventuell tilstopping oppstrøms. Et eventuelt 
oppstrøms vanntrykk må avlastes før opphold i 
kummen. 

 

• Nødvendig sikrings- og verneutstyr skal benyttes. 
 

• Det bør alltid være minimum 2 personer tilstede 
ved opphold og arbeid i kummer. 

 

• Redskaper, verktøy og utstyr bør aldri plasseres på 
kanten av kumåpninger/nedstigningshalser. De kan 
utgjøre en fare for de som oppholder seg i nede i 
kummen. 
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STAD
STAD innreguleringsventil gjør innregulering enkelt, brukervennlig 
og nøyaktig i de fl este applikasjoner. Perfekt for bruk i varme- og 
kjøleanlegg samt tappevannsanlegg.

  

Nøkkelfunksjoner

 > Ratt

Ratt med digital avlesning, som sikrer 
nøyaktig og ukomplisert innregulering. 
Avstengningsfunksjon for enkelt 
vedlikehold.

 > Selvtettende måleuttak

For enkel, nøyaktig innregulering.

 > AMETAL®

Avsinkningsbestandig messinglegering 
som garanterer lengre levetid for 
ventilen og reduserer risikoen for 
lekkasje.

Teknisk beskrivelse

Anvendelsesområde:

Varme- og kjøleanlegg
Tappevannsanlegg

Funksjon:

Innregulering
Forinnstilling
Måling
Avstenging
Avtapping

Dimensjon:

DN 10-50

Trykklasse:

PN 20

Temperatur:

Maks. arbeidstemperatur: 120°C
For høyere temperaturer, maks. 150°C, 
ta kontakt med nærmeste salgskontor. 
OBS! For DN 25-50 med pressender er 
max arbeidstemperatur 120°C.
Min. arbeidstemperatur: -20°C

Materiale:

Ventilhus: AMETAL®

Setetetning: Kjegle med O-ring i EPDM 
Spindeltetning: O-ring i EPDM
Ratt: Polyamid og TPE
Pressender:
Nippel: AMETAL®

Tetning (DN 25-50): O-ring i EPDM

AMETAL® er IMI Hydronic Engineering 
avsinkningsbestandige legering.

Merking: 

Hus: TA, PN 20/150, DN og 
tommebetegnelse.
Ratt: Ventiltype og DN

Typegodkjennelse:

Typegodkjent av SINTEF for tappevann.
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Måleuttak

Måleuttakene er selvtettende. Ved måling løsnes lokket, og 
målenålen føres inn gjennom det selvtettende måleuttaket.

Avtapping

Ventiler med avtappingsnippel for G1/2 eller G3/4 anslutning. 
Ventiler uten avtappingsnippel har foringshylse. Denne 
foringshylsen kan byttes ut mot avtappingsnippelen som leveres 
som tilbehør.

Dimensjonering

Når Δp og ønsket mengde er kjent, kan Kv-verdien beregnes 
ved hjelp av formlene eller diagrammet.

 

Kv-verdier
 

Rattinnst. DN 10/09 DN 15/14 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 

0.5 - 0.127 0.511 0.60 1.14 1.75 2.56
1 0.090 0.212 0.757 1.03 1.90 3.30 4.20
1.5 0.137 0.314 1.19 2.10 3.10 4.60 7.20
2 0.260 0.571 1.90 3.62 4.66 6.10 11.7
2.5 0.480 0.877 2.80 5.30 7.10 8.80 16.2
3 0.826 1.38 3.87 6.90 9.50 12.6 21.5
3.5 1.26 1.98 4.75 8.00 11.8 16.0 26.5
4 1.47 2.52 5.70 8.70 14.2 19.2 33.0

 

Målenøyaktighet

Rattets nullstilling er kalibrert, og skal ikke endres.

Prosentvis måleavvik ved forskjellige forinnstillinger

Kurven i Fig. 4 gjelder for ventiler montert med spesifi sert 
strømningsretning og med normale røranslutninger. 
Dessuten bør montering av armatur og pumper rett foran 
ventilen unngås (Fig. 5). 
Ventilen kan monteres med omvendt strømningsretning. 
Avvikskarakteristikken gjelder for denne strømningsretningen 
også, men avvikene kan bli inntil 5 % større.

Fig. 4
 

*) Inställning, antal varv.

Fig. 5
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Korreksjon for forskjellige væsker

Mengdeberegningene gjelder for vann (20 °C). For andre væsker 
som har tilnærmet lik viskositet som vann (≤20 cSt = 3°E = 
100 S.U.) er kun korrigering for volumvekten nødvendig.
Ved lave temperaturer blir viskositeten høyere og laminær 
strømning kan opptre i ventilene. Dette gir opphav til en 

mengdeavvikelse som øker med små ventiler, lave innstillinger 
og lave diff eransetrykk. Korreksjon for denne avvikelse kan 
gjøres ved hjelp av dataprogrammet HySelect eller direkte i 
IMI Hydronic Engineering innreguleringsinstrument.

Forinnstilling

Innstilling av en ventil for et visst trykkfall som eksempelvis 
motsvarer 2,3 omdreininger i diagrammet, skjer på følgende 
måte:

1. Steng ventilen helt (Fig. 1)
2. Åpne ventilen 2,3 omdreininger (Fig. 2 )
3. Skru inn innerspindelen til den stopper ved hjelp av en 3mm 
    umbraconøkkel.
4. Ventilen er nå forinnstilt.
 

For å kontrollere forinnstillingen stenger man ventilen. 
Indikeringen skall da stå på 0,0. Deretter åpner man ventilen til 
stopp. Indikeringen angir da forinnstillingsverdien, i dette tilfelle 
2,3 (Fig. 2).

Til veiledning for bestemmelse av riktig ventildimensjon 
og forinnstilling (trykkfall) fi nnes diagram som for hver 
ventildimensjon, viser trykkfallet ved forskjellige innstillinger og 
mengder.

Helt åpen ventil tilsvarer 4,0 omdreininger (Fig. 3). Åpning over 4 
omdreininger gir ikke større kapasitet.

Fig. 1             Fig. 2     Fig. 3

Stengt ventil           Åpen til 2,3     Helt åpen
 

Diagrameksempel

Hvilken forinnstilling får en DN 25 ventil med ønsket 
vannmengde 1,6 m3/h og et trykkfall på 10 kPa.

Løsning:

Trekk en linje mellom 1,6 m3/h og 10 kPa. Dette gir Kv=5. 
Deretter en horisontal linje fra Kv til søylen for DN 25 og vi leser 
av en ventilforinnstilling 2,42 omdreininger.

OBS!

Dersom vannmengden ligger utenfor diagrammet, kan man gå 
fram på følgende måte:
I eksempelet over er de aktuelle verdiene 10 kPa trykkfall, Kv=5 
og vannmengde 1,6 m3/h.
Med 10 kPa i trykkfall og Kv=0,5 får man en vannmengde 
på 0,16 m3/h. Kv=50 gir en vannmengde på 16 m3/h. Med 
utgangspunkt i kjente verdier, kan man altså fi nne 0,1 eller 
10 ganger vannmengde og Kv-verdi.
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Diagram

En rett linje som forbinder søylene for mengde-Kv-trykkfall, utgjør forbindelsen mellom de forskjellige opplysninger. 
Ved å dra en horisontal linje fra aktuell Kv-verdi fi nner man innstillingen for respektive ventilstørrelse.
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Artikler

Innvendige gjenge

Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1.
Med avtapping

 

 

DN D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

d = G1/2

10/09* G3/8 83 100 1,47 0,65 852 23 43 52 151-209
15/14* G1/2 90 100 2,52 0,68 852 23 45 52 151-214
20* G3/4 97 100 5,70 0,77 852 23 49 52 151-220
25 G1 110 105 8,70 0,93 852 23 52 52 151-225
32 G1 1/4 124 110 14,2 1,3 852 23 54 52 151-232
40 G1 1/2 130 120 19,2 1,6 852 23 56 52 151-240
50 G2 155 120 33,0 2,4 852 23 61 52 151-250
d = G3/4

10/09* G3/8 83 100 1,47 0,65 - 52 151-609
15/14* G1/2 90 100 2,52 0,68 - 52 151-614
20* G3/4 97 100 5,70 0,77 - 52 151-620
25 G1 110 105 8,70 0,93 - 52 151-625
32 G1 1/4 124 110 14,2 1,3 - 52 151-632
40 G1 1/2 130 120 19,2 1,6 - 52 151-640
50 G2 155 120 33,0 2,4 - 52 151-650

 

Innvendige gjenger

Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik ISO 7/1.
Uten avtapping (kan installeres under drift)

 

 

DN D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

10/09* G3/8 83 100 1,47 0,58 852 23 03 52 151-009
15/14* G1/2 90 100 2,52 0,62 852 23 05 52 151-014
20* G3/4 97 100 5,70 0,72 852 23 09 52 151-020
25 G1 110 105 8,70 0,88 852 23 12 52 151-025
32 G1 1/4 124 110 14,2 1,2 852 23 14 52 151-032
40 G1 1/2 130 120 19,2 1,4 852 23 16 52 151-040
50 G2 155 120 33,0 2,3 852 23 21 52 151-050

  

Med pressender

Uten avtapping (kan installeres under drift)
 

 

DN D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

10/09 12 141 100 1,47 0,64 852 22 58 52 451-009
15/14 15 154 100 2,52 0,72 852 22 59 52 451-014
20 22 179 100 5,70 0,88 852 22 61 52 451-020
25 28 208 105 8,70 1,1 852 22 62 52 451-025
32 35 233 110 14,2 1,6 852 22 63 52 451-032
40 42 260 120 19,2 1,9 852 22 64 52 451-040
50 54 305 120 33,0 3,1 852 22 65 52 451-050

 

→ = Strømningsretning
Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.
*) Kan tilknyttes til glatte rør med klemringskoblingen KOMBI. 
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Med KOMBI (ikke montert)

Uten avtapping (kan installeres under drift)
 

 

DN Da D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

15/14 G1/2 12 mm x 2 /
15 mm x 2

90 100 2,52 0,76 - 52 151-314

20 G3/4 18 mm x 2 /
22 mm x 2 

97 100 5,70 0,96 - 52 151-320

 

Med utvendige gjenger (STADA)

Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik DIN 3546.
Med avtapping

 

 

DN D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

d = G1/2

10/09 G1/2 105 100 1,47 0,70 - 52 152-209
15/14 G3/4 114 100 2,52 0,73 - 52 152-214
20 G1 125 100 5,70 0,88 - 52 152-220
25 G1 1/4 142 105 8,70 1,2 - 52 152-225
32 G1 1/2 160 110 14,2 1,6 - 52 152-232
40 G2 170 120 19,2 2,2 - 52 152-240
50 G2 1/2 200 120 33,0 3,3 - 52 152-250

 

Med utvendige gjenger (STADA)

Gjenge lik ISO 228. Gjengelengde lik DIN 3546.
Uten avtapping (kan installeres under drift)

 

 

DN D L H Kvs Kg NRF nr Artikkelnr.

10/09 G1/2 105 100 1,47 0,61 - 52 152-009
15/14 G3/4 114 100 2,52 0,66 - 52 152-014
20 G1 125 100 5,70 0,81 - 52 152-020
25 G1 1/4 142 105 8,70 1,1 - 52 152-025
32 G1 1/2 160 110 14,2 1,5 - 52 152-032
40 G2 170 120 19,2 2,1 - 52 152-040
50 G2 1/2 200 120 33,0 3,2 - 52 152-050

 

→ = Strømningsretning
Kvs = m3/h ved et trykkfall på 1 bar ved helt åpen ventil.
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Tilbehør

 

Måleuttak

Maks 120°C (for kortere perioder 150°C)
 

L NRF nr Artikkelnr.

44 - 52 179-014
103 - 52 179-015

 

 
 

Forlengelsesstykke til måleuttak M14x1

Kan benyttes når ventilene skal isoleres.
 

d L NRF nr Artikkelnr.

M14x1 71 - 52 179-016
 

 
 

Måleuttak

For 60 mm forlengelse (ikke til 
52 179-000/-601)
Kan monteres uten nedtapping av 
systemet

 

L NRF nr Artikkelnr.

60 - 52 179-006
 

 
 

Måleuttak

For eldre STAD og STAF
Maks 150°C 

 

L NRF nr Artikkelnr.

30 - 52 179-000
90 - 52 179-601

 

 
 

Sveisekoblinger

Frittløpende mutter 
Maks 120°C

 

Ventil 

DN

D Rør DN NRF nr Artikkelnr.

10 G1/2 10 852 20 11 52 009-010
15 G3/4 15 852 20 12 52 009-015
20 G1 20 852 20 13 52 009-020
25 G1 1/4 25 852 20 14 52 009-025
32 G1 1/2 32 852 20 15 52 009-032
40 G2 40 852 20 16 52 009-040
50 G2 1/2 50 852 20 17 52 009-050

 

 
 

Loddekoblinger

Frittløpende mutter 
Maks 120°C

 

Ventil 

DN

D Rør Ø NRF nr Artikkelnr.

10 G1/2 10 - 52 009-510
10 G1/2 12 - 52 009-512
15 G3/4 15 - 52 009-515
15 G3/4 16 - 52 009-516
20 G1 18 - 52 009-518
20 G1 22 - 52 009-522
25 G1 1/4 28 - 52 009-528
32 G1 1/2 35 - 52 009-535
40 G2 42 - 52 009-542
50 G2 1/2 54 - 52 009-554

 

 

d

d L

 

L
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Kobling for pressfi ttings

Frittløpende mutter 
Maks 120°C

 

Ventil 

DN

D Rør Ø NRF nr Artikkelnr.

10 G1/2 12 852 20 01 52 009-312
15 G3/4 15 852 20 02 52 009-315
20 G1 18 852 20 03 52 009-318
20 G1 22 852 20 04 52 009-322
25 G1 1/4 28 852 20 05 52 009-328
32 G1 1/2 35 852 20 06 52 009-335
40 G2 42 852 20 07 52 009-342
50 G2 1/2 54 852 20 08 52 009-354

 

 
 

Klemringskobling

Maks 100°C
Støttehylse skal anvendes, for ytterligere 
informasjon se katalogblad FPL.

 

Ventil 

DN

D Rør Ø NRF nr Artikkelnr.

10 G1/2 8 506 70 12 53 319-208
10 G1/2 10 506 70 14 53 319-210
10 G1/2 12 506 70 16 53 319-212
10 G1/2 15 506 70 18 53 319-215
10 G1/2 16 506 70 21 53 319-216
15 G3/4 15 506 25 22 53 319-615
15 G3/4 18 506 25 23 53 319-618
15 G3/4 22 506 25 24 53 319-622
20 G1 28 - 53 319-928

 

 
 

Klemringskobling KOMBI

Maks. 100°C
(Se katalogblad KOMBI).

 

Utvendige 

rørgjenger på 

trykkmutter

For rør, 

diameter

NRF nr Artikkelnr.

G3/8 8 505 58 03 53 235-103
G3/8 10 505 58 13 53 235-104
G3/8 12 505 58 23 53 235-107
G1/2 10 505 58 16 53 235-109
G1/2 12 505 58 26 53 235-111
G1/2 14 - 53 235-112
G1/2 15 505 58 33 53 235-113
G1/2 16 505 58 39 53 235-114
G3/4 15 505 58 36 53 235-117
G3/4 18 505 58 43 53 235-121
G3/4 22 505 58 46 53 235-123

 

 
 

Ratt

Komplett
 

 NRF nr Artikkelnr.

 - 52 186-003
 

 

D
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Merkebrikke

Inngår 1 stk pr. ventil
 

 NRF nr Artikkelnr.

 - 52 161-990
 

 
 

Umbraconøkkel

   
 

[mm]  NRF nr Artikkelnr.

3 Innregulering - 52 187-103
5 Avtapping - 52 187-105

 

 
 

Avtappingssats

Kan installeres under drift
 

d NRF nr Artikkelnr.

G1/2 852 23 81 52 179-990
G3/4  52 179-996

 

 
 

d
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informasjonen om våre produkter, samt spesifi kasjoner, gå inn på www.imi-hydronic.no.
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